Schéma B/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnimzatiienim.

pficna uzavéra jedno-strannymi

& smérovacimi deskami
@ odstup podélng 1-2m
pricné 06-1m

poudélng uzévara oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

1)

O\

min. 5,5 (vyjimetné 5,0 m)
N

pFitna uzavera jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélng 1- 2m

2 piigné  06-1m

% vystrazna svétla typu 1 na kaZdé
‘ smérovaci desce
%
e — 0

1)
uziti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v piipadé
) soubhéznych parkovacich
At5 pruhd, chodnika a/nebo
_ﬁn stezek pro cyklisty podle
- cca 50 schématB/16az B/20

yzdalenosti v metrech
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. ZuZeni
vozovky najeden jizdni pruh.

pFitna uzévéra zabranou
minimalné3vystraznasvétiatyput

podélnd uzavéra oboti-strannymi
smérovacimideskami
odsfup max.T0m

podélnd uzavéra zébradlim na
strandchodniku/stezkyprocyklisty

pritna uzavéra zabranou
minimaln&3vystraznasvétlatyput

1) méze byl ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2) uzitf dopravnich znalek a
dopravnich zafizeni v pripade
soub&znych parkovacich
pruht, chod-nik( a/nebo
stezek pro cyklisty podie
schématB/16 aZ B/20

vzdalenosti v metrech

TP66/21015
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Schéma B/5.1

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh.

vystrazné svétiotypu 1
neboznatka umisténana
fluorescencnim Zlutozelenem
podkladu, v protisméru shodné

piiena uzévérazabranou
minimalné 3 vystrazna svétia
typu 1

podélnd uzaveéra ohoustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

pFicna uzavéra Jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélng  1-2m

pfitne 0,6-1m
vysirazné svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1)ymiaZe byt ve vyjimecnych
pFipadech men§i (viz
kap.6.1.2.)

2)uziti dopravnich znacek &
dopravnich zafizeni v piipadé
soubéznych parkovacich
pruhti, chodnik( a/nebo stezek
pro cykiisty podie schémat B/16
az B/20

vzdéalenosti v metrech
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Schéma B/8

Standardni pracovni misto.
Zazeni vozovky z obou stran.
Uprava prednosti dopravnimi
znatkami

vystrazné svétiotypu 1

nebo znatka umisténa na
fluorescenénim Flutozeleném
podkladu, v protisméru shodn&

piléng uzavery jednostrannymi
smarovacimi deskami
odstup podéiné 1-2m

pricné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

podélné yzavery oboustrannymi
smarovacimi deskami
odstupmax. 10m

1)ymaze byt ve vyjimecénych
pripadech mendi (viz kap.
6.1.2)

2) uzitf dopravnich znatek a
dopravnich zafizeni v piipadé
soub&Znych parkovacich
pruhi, chodnfka a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16aZB/20

vzdalenosti v metrech

TP 66 /2015




z2

2)

70-160

100-150

Schéma B/9

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom sméru jizdy. Prace na
vngjsim jizdnim prubu.

pfitnauzavérazabranou

vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0,3 -
1,0 m), félii nebo barvou
doporugeno

podéing uzavéra jednostrannymi
smarovacimideskami
odstupmax. 10m

piiéna uzévéra Jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélng 1-2m

pricné  06-1m

vystrazné svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) v pFipadé smérové rozdélené
komunikace umistit po obou
stranéch jizdniho pasu

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v
pfipadé soubéZnych
parkovacich pruhd, chodnikt
a/nebo stezelk pro cyklisly
podie schémat B/16aZ B/20

vystrazné svétliotypu 1

nebo znatkaumisiénana
fluorescendnim Zlutozeleném
podkladu

yzdalenosti v metrech

TP 86 /21015
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- odstupmax.B6m

50-70

Schéma B/24

Operativni pracovni misto na
vozovee.

pfitna uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vy8ka0,5m)

odstup podélng 1-2m

pricné 0,6-1m

podélna uzavéra dopravnimi kuzely
(vygka min. 0,5 m) nhebo vodicimi
deskami

pficnad uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vyska0,5m)
vystrazné syétio typu 1
odstup: podéing  1-2m
pticng  0.6-1m

1) muze byt ve vyjimegnych
pripadech mendf (viz kap.
6.2.1.)

2) v pripadé, ze zbyvajici §ffka
vozovky umoZiiuje provoz jen v
jednom sméru jizdy, muze byt
délka pracovniho mista max. 50
m, jinak pouZit $8Z padle
schamatu B/6

vystrazné svétlotypu 1
nebo znadka umisténa na
fluorescenénim >lutozelenem
podklaclu.vprotismérushodné

vzdalenost v metrech

TP 66 /2015
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Schéma B/25.1

Operativni pracovni misto na
vozovee.

vystrazné svétiotypu 1

nebo znadéka umisidna na
fluorescendnim Zlutozeleném
padkiadu

pigna uzévéra tfemi dopravnimi
ol kuZely(vyska0,5 m)
odstup podélng 1-2m

pficngé  0,6-1m;
jen v pfipadé nepohyblivého
pracovniho mista

podélna uzévéra dopravnimi
kuzely (vy8ka min. 0,6 m) nebo
vadlicimi deskami
odstupmax. 6 m;
jen v pripadé nepohyblivého
pracovnaho fista

2)

max. 50
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pojizdna uzavirkovatabuletypull

3
s

1)mizZe byt ve vyjimeénych
pripadech mensi (viz kap.
6.2.1.)

2)v pfipadé deisiho pracoviniho
mista Fizeni provozu (SSZ,
policista) nebo usmériovani
provozu 0sobou opravnénou k
zastavovanivozidsl

3)nebo zalizeni predbéiné
vystrahy

vzdalenosti v metrech

TP 66/21015
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Schéma C/2

Standardnf pracovni misto.
Zuzenijizdniho pruhu.

pfitna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vymezeni jizdnich pruht
dopravnimi knofliky {odstup 0,5-1
m), féliinebo barvoudoporueno

podélnd uzavera obousirannymi
smérovacimi deskami
odstupmax.20m

pfitna uzavéra jednostrannymi
smé&rovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kaZdé
smérovacidesce

1) opakovani v pripadé podélné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

2)maze byt ve vyjimecnych
piipadechmen$l
(vizkap. 6.2.2)

vystrazné svétio typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescentnim podkiadu,

v protisméru shodn&

vzdélenosti v metrech

TP 856/21015
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Schéma C/6

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na Jeden jizdni
pruh. Uprava pfednosti
dopravnimi znatkami.

vystrazné svétlotypu 1

nebo znatka umist&na na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodngé

piicna uzavéra jednostrannymi
smgrovacimideskami

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20m

pfigna uzavéra fednostrannymi
smérovaciml deskami

vystrazna svétla typu1na kazdé
smérovaci desce

vzdalenosti v metrech

TP 66/21015
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schéma G/M1

Operativni pracovnimisto.

uzavéra dopraviimi kuzely
(vySkamin. 0,5 m)

pHtnauzavéra
odstuppodéing 1-3m
piigng  06-1m

podélna uzavéra
odstupmax.6m

pricna uzavéra

odstup podéing 1-3m
pricné 0.8 -im

vystrazné svétlotypu 1

vystrazng svitlo typu 1 nebo
snacka umisiéna na

fluorescencnim podkladu,
vprofisméru shodné

vzdalenosti v metrech

TP 6612015
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Oblast pohyblivého pracovniho mista
max. 800

|

;

A15

/
B4 _onn

e R

Schéma C/13

Operativni pracovnimisto
(pohyblivé).

vystrazné svétlo typu 1 nebo
snatka umisténa na
fiuorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabuli typu Il

1) nebo zafizeni predbéiné
vystrahy
jen tehdy, Jestlize pracovini
vozidlo neni zietelné viditelné
ze vzdalenostimin. 200m

vzdalenosti v metrech

TP 66/2015
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Schéma C/14

Operativni pracovni misto
pohyblivé, znagkovaci stro] ve
streduvozovky.

znatkovaci stroj se svételnymi
ipkamitypu B

dopravni kuZely (vy3ka 0,3 m) ve
vzdalenosti odpovidajici dob&

schnuti

1) nelze-li dodrzet, je poifebna
uzavirkajizdnfho pruhu

2)nebo zafizeni predb&Zineé

vystrah ,v

jen tehdy, jestlize pragcovinf
vozidlo neni zfetelné viditelné
ze vzdalenostimin. 200m

vzdalenosti v metrech

TP 66/21015
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